Część 1 - KOMORA LAMINARNA Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA BIOHAZARD II  Z WYPOSAŻENIEM –  szt. 3
1. Zgodna z EN 12469:2000
1. Zasilanie 230 V / 50 Hz

2. Minimalna szerokość wewnętrzna komory: 1260 mm

3. Maksymalne wymiary zewnętrzne: ( sz. x gł.) 1350 x 760 mm 

4. Dwa filtry (główny ULPA o sprawności 99,9995% dla cząstek 0,12 um, wylotowy ULPA o sprawności 99,9995% dla cząstek 0,12 um, filtr kurzowy

5. W przepływie powietrza system automatycznej kompensacji oporu spowodowanego zużywaniem się filtrów

6. Prędkość przepływu powietrza w czasie pracy 0,45 m/s 

7. Elektroniczny system sterowania i monitorowania prawidłowości pracy z wyświetlaczem umieszczonym na ścianie czołowej oraz alarm optyczny i akustyczny przy nieprawidłowej pracy komory

8. Licznik czasu pracy komory, pracy filtra

9. Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony 

10. Podpórka pod ramię ze stali nierdzewnej zamontowana na całej szerokości komory z możliwością demontażu

11. Ściana tylna ze stali kwasoodpornej

12. Ściany boczne ze szkła hartowanego

13. Szyba frontowa ze szkła hartowanego, podnoszona bezstopniowo napędem elektrycznym z automatycznym zatrzymaniem w pozycji pracy, umożliwiająca całkowite zamknięcie przestrzeni roboczej, pochylona pod kątem ok. 85º w stosunku do blatu roboczego, z możliwością zatrzymania w żądanej pozycji

14. Szyby nie przepuszczające promieni UV

15. Dwa gniazdka elektryczne wewnątrz komory, zamontowane na tylnej ścianie komory roboczej, uruchamiane z panelu sterującego

16. Oświetlenie wewnętrzne min. 1200 lux 

17. Niski poziom hałasu podczas pracy – max. 59 dB

18. Lampa UV zainstalowana na stałe w górnej części przedniej ściany komory roboczej,    uruchamiana z panelu sterującego

19. Licznik czasu pracy lampy UV 

20. Czasowe nastawianie czasu pracy lampy UV

21. Poziomowany statyw pod komorę 

22. Nieodpłatne dostarczenie komory w wyznaczone miejsce

23. Bezpłatna instalacja oraz szkolenie pracowników

24. Instrukcja obsługi w języku polskim

25. Gwarancja 24 miesiące od daty instalacji

26. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – oświadczenie producenta dołączone do oferty,

27. Czas reakcji serwisu do 48 godz., części zamienne gwarantowane przez 15 lat
Część 2 - Wirówka z rotorem  na probówki typu Eppendorf  - szt. 1
1. Względne przyspieszenie odśrodkowe co najmniej 20.000x g

2. Maksymalna prędkość obrotów co najmniej 14.000 1/min

3. Co najmniej 24- miejscowy rotor dla probówek 1,5/2ml z aerozoloszczelną pokrywą 

4. Czas osiągania prędkości maks. nie więcej niż 15 s

5. Czas hamowania z prędkości maks. nie dłużej niż 15s

6. Opcja krótkiego wirowania (short spin)

7. Łagodne przyspieszanie (soft ramp) regulowane

8. Poziom hałasu mniejszy niż 56 dB(A), cicha nawet bez pokrywy rotora

9. Zasilanie energią 230V/50-60Hz 

10. Maksymalny pobór mocy 220 W

11. Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) nieprzekraczające 35 x 35 x 35 cm

12. Ciężar bez wirnika nie więcej niż 15 kg

13. Gwarancja minimum 24 miesiące

Część – 3 Wirówka laboratoryjna z rotorem  na płytki PCR – szt. 1
1. Maksymalne przyśpieszenie 24088 x g

2. Maksymalne obroty 18000 na 1/min 

3. Zasilanie 230V 50/60 Hz

4. Moc pobierania 410W

5. Maksymalna pojemność 1 l

6. Wymiary (gł.x 510 x 410x 370 mm

7. Ciężar  35 kg

8. Wyświetlacz LCD

9. Układ programowania parametrów:
- 99 programów eksploatacyjnych,

- prędkości obrotowej lub RCF

- czasu- od startu lub od osiągnięcia prędkości maksymalnej w min lub sek

   10.  Możliwość pracy w trybie short

    11. Magnetyczna identyfikacja wirników

12. System identyfikacji błędów:
- niewyważania

- niewłaściwie wybranego rotora,

- przerwania realizacji zadanego programu,

13. Komora wirowania wykonana ze stali kwasoodpornej

14. Efektywny system wentylacji

15. Zabezpieczenie przed:

- otwieraniem pokrywy podczas wirowania,

-uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie

16. Rotor horyzontalny z dwoma  pojemnikami na płytki titracyjne 
- maks. obroty 3000 1/min, RCF 1086 x g
17. Gwarancja 24 miesiące
Część 4 - Suszarka laboratoryjna – szt. 1 
1. Naturalny obieg powietrza
2. Pojemność od 32 litrów do 40 litrów

3. Regulacja temperatury w zakresie od 5ºC powyżej temperatury otoczenia do + 250ºC 
4. Komora ze stali nierdzewnej 

5. Obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, drzwi pełne

6. Zamontowane 3 półki perforowane ze stali nierdzewnej

7. Mikroprocesorowy system sterowania 

8. Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ± 0,5°C

9. Dokładność nastawy i odczytu temperatury 1°C

10. System zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem temperatury w komorze

11. Cyfrowy pomiar temperatury
   12. Gwarancja: minimum 24 miesiące
Część 5 - Suchy blok grzejny z wkładem na probówki – szt. 2
1. W bloku można stosować wymienne wkłady na probówki o różnych wielkościach

2. Transparentna pokrywa pola grzejnego stabilizująca temperaturę i wilgotność ponad probówkami

3. Zasilanie energią 230V/50-60Hz

4. Maksymalny pobór mocy 220 W

5. Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury

6. Zakres temperatury od 5ºC powyżej temp. otoczenia do 120ºC

7. Wkład na 24 probówki o pojemności 1,5 ml

8. Wymiary wkładu dł. x  szer. x wys.: 125 x 86 x 47 mm

9.  Wymiary bloku: dł. x szer. x wys. 267 x 320 x 145 mm

10.  Ciężar: 4,5 kg 

11. Wymagane świadectwo walidacji temperatury

      12. Gwarancja 12 miesięcy

Część 6 – Wytrząsarki laboratoryjne:  
Wytrząsarka typu Vortex – szt. 2
1. Vortex do probówek z bezstopniowo nastawianą częstotliwością  wytrząsania od 0 do 3200 obr./min

2. Możliwość eksploatowania urządzenia w pracy ciągłej lub w funkcji Press-to-mix

3. Intensywność mieszania może być regulowana odpowiednio silnym naciskiem na platformę

4. Urządzenie wyposażone jest w antypślizgowe gumowe stopki

5. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 13 x 16 x 18 cm

6. Ciężar: 4,8 kg

7. Wyposażenie dodatkowe nasadka wytrząsająca na 8 probówek o pojemności 1,5/2,2 ml

8. Nasadka wyposażona w stałą płytkę do wkładania probówek oraz regulowaną płytkę zabezpieczającą naczynka

Wytrząsarka  na 60 probówek – szt. 1
1. Wytrząsarka o ruchu okrężnym przeznaczona na 60 probówek o poj.1,5/2,0 ml
2. Nadaje się do stosowania w komorach inkubacyjnych do + 65ºC

3. Częstotliwość bezstopniowa: 100-1200 obr./min

4. Zasilanie: 220 V/50 Hz

5. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 157 x 200 x 140 mm

6. Gwarancja min. 12 miesięcy
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